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Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
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1. Zastosowanie

Centrale wentylacyjne AVOX serii AKX są kompaktowymi urządzeniami nawiewno-wyciągowymi przeznaczonymi do wentylacji pomieszczeń. Wyposażone są w wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła. Zapewniają stałą wymianę powietrza.

2. Budowa

Centrale wykonane są z profili aluminiowych, oraz  blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa izolowana jest wełną mineralną o grubości 30 mm. W skład każdego urządzenia wchodzą:

· dwa wentylatory promieniowe;

· wymiennik krzyżowy;

· nagrzewnica elektryczna;

· filtry przeciwpyłowe kasetowe klasy EU4;
· system automatycznej regulacji;

· zdalny sterownik przewodowy;

3. Elementy dodatkowe

Centrale wentylacyjne dodatkowo mogą zostać wyposażone w tzw. wkład letni umożliwiający pracę urządzenia w okresie letnim, nagrzewnicę wodną, regulator wydajności.

4. Dane techniczne

	
	Wymiary
	Max pobór prądu
	Średnica

króćców

powietrza
	Masa

	
	Wysokość

a
	Szerokość

b
	Głębokość

c
	
	
	

	
	 [mm]
	[mm]
	[mm]
	[A]
	[mm]
	[kg]

	AKX 350
	635
	1145
	360
	6,7
	 160
	66

	AKX 500
	635
	1145
	360
	8,1
	 160
	70

	AKX 700
	790
	1300
	510
	14,4
	 200
	105

	AKX 1000
	850
	1320
	510
	3x9,4
	 250
	120

	AKX 1500
	900
	1700
	1000
	3x9,5
	 315
	170

	AKX 2000
	900
	1700
	1000
	3x9,8
	 315
	170


5. Wykonanie central

Standardowo centrale wykonane są w wersji stojącej z króćcami powietrza skierowanymi ku górze, strona serwisowa od frontu centrali. Możliwe jest wykonanie central w wersji leżącej – podwieszanej pod stropem, strona serwisowa od dołu centrali.

6. Parametry

	
	Ilość powietrza *)
	Spręż dyspozycyjny
	Moc nagrzewnicy
	Odzysk ciepłą
	Poziom mocy akustycznej

	
	[m3/h]
	[Pa]
	[kW]
	[%]
	[dB(A)]

	AKX 350
	350
	200
	1
	73
	29,5

	AKX 500
	500
	200
	1,5
	70
	37,9

	AKX 700
	700
	180
	3
	68
	29,5

	AKX 1000
	1000
	180
	6
	61
	34,3

	AKX 1500
	1500
	220
	6
	67
	30

	AKX 2000
	2000
	300
	6
	64
	32,2


*) ilość powietrza przy sprężu  dyspozycyjnym z tabeli

7. Poziom dźwięku

Poziom dźwięku w kanale nawiewnym:

	Częstotliwość

[Hz]
	63
	125
	250
	500
	1k
	2k
	4k
	8k
	Poziom mocy akustycznej

	
	dB
	dB
	dB
	DB
	dB
	dB
	dB
	dB
	[dB(A)]

	AKX 350
	48,8
	48,9
	50,4
	53,8
	60
	59,2
	53
	61
	70,3

	AKX 500
	55,8
	56,9
	59,4
	63,8
	70
	68,2
	62
	77,1
	78,7

	AKX 700
	48,8
	48,9
	50,4
	53,8
	60
	59,2
	53
	69,1
	70,3

	AKX 1000
	52,8
	50,1
	55,4
	58,8
	67
	65,2
	59
	74,1
	75,6

	AKX 1500
	48,8
	48,9
	51,4
	54,8
	61
	60,2
	54
	70,1
	71,3

	AKX 2000
	50,8
	49,9
	53,4
	57,8
	64
	62,2
	57
	72,1
	73,4


Poziom dźwięku w kanale wyciągowym:

	Częstotliwość

[Hz]
	63
	125
	250
	500
	1k
	2k
	4k
	8k
	Poziom mocy akustycznej

	
	dB
	dB
	dB
	dB
	dB
	dB
	dB
	dB
	[dB(A)]

	AKX 350
	47,8
	46,9
	48,4
	50,8
	57
	56,2
	49
	65,1
	66,6

	AKX 500
	64,8
	64,9
	67,4
	60,8
	67
	65,2
	58
	73,1
	75

	AKX 700
	47,8
	46,9
	48,4
	50,8
	56
	55,2
	49
	65,1
	66,4

	AKX 1000
	51,8
	48,6
	53,4
	55,8
	63
	61,2
	55
	70,1
	71,7

	AKX 1500
	47,8
	46,9
	49,4
	51,8
	57
	56,2
	50
	66,1
	67,4

	AKX 2000
	49,8
	47,9
	51,4
	54,8
	60
	58,2
	53
	68,1
	69,5


8. Sposoby montażu

Centrala w wykonaniu standardowym może być mocowana na ścianie, bądź posadowiona na utwardzonej powierzchni. Centrala w wykonaniu leżącym może być mocowana do stropu za uchwyty w konstrukcji urządzenia. Z uwagi na odprowadzenie skroplin nie wykazane jest montowanie centrali w wykonaniu leżącym na podłożu. W miejscach podparcia centrali należy zamontować elementy amortyzacyjne (np. podkładki gumowe) niwelujące drgania mechaniczne.

9. Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika krzyżowego

W okresie zimowym, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej –5oC istnieje ryzyko zaszronienia wymiennika krzyżowego i zablokowania przepływu powietrza do pomieszczenia i przeciążenia wentylatora nawiewnego. W tym celu system automatyki w przypadku wykrycia zjawiska szronienia wymiennika krzyżowego wyłącza wentylator nawiewny i nagrzewnicę elektryczną. Praca wentylatora wyciągowego powoduje podgrzanie i odszronienie wymiennika. Po usunięciu szrony z powierzchni wymiennika centrala wraca do normalnego trybu pracy. Czas pracy centrali w trybie oszraniania zależy od temperatury powietrza wyciąganego z pomieszczenia i dla temp ok. 20oC nie powinien być dłuższy niż 2 min.

10. Podłączenie do instalacji kanałowej

Podłączenie kanałów powietrznych do centrali powinno być wykonane za pomocą króćców elastycznych w celu wyeliminowania przenoszenia drgań na instalację kanałową.

11. Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez osoby z uprawnieniami zgodnie ze schematem elektrycznym.

12. Uruchomienie

Przed rozruchem urządzenia należy sprawdzić zgodność połączenia elektrycznego ze schematem. Pierwsze uruchomienie centrali wentylacyjnej AVOX powinno odbywać się z zachowaniem procedur opisanych poniżej.

a) Wentylatory

Przed rozruchem należy sprawdzić czy wirnik każdego z wentylatorów obraca się swobodnie, wszystkie przepustnice regulacyjne w instalacji kanałowej powinny być w pozycji otwartej.

b) Filtr

Należy sprawdzić czy filtry zostały zamontowane w centrali. Przy pierwszym uruchomieniu po upływie ok. 15 min należy sprawdzić stan filtrów (zabrudzenia związane z montażem systemu wentylacji).

c) Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica elektryczna załączana jest automatycznie przez system automatyki sterującej. Przy pierwszym uruchomieniu nagrzewnicy zostaje usunięta powłoka ochronna powodując nieprzyjemny zapach przez ok. 10 min.

13. Bezpieczeństwo

Montaż, prace konserwacyjne (nie eksploatacyjne) i podłączenie instalacji elektrycznej może wykonywać tylko przeszkolony personel. Urządzenie wyposażone są w wyłączniki awaryjne nagrzewnicy elektrycznej zapobiegające nadmiernemu wzrostowi temperatury wewnątrz centrali. W wykonaniu z nagrzewnicą wodną centrala posiada dodatkowe zabezpieczenie przecizamrożeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed uszkodzeniem.

14. Obsługa i konserwacja

W celu zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy centrali należy przestrzegać 

warunków eksploatacji opisanych poniżej, związanych z elementami wyposażenia urządzenia.

a) Filtry

W celu uzyskania jak największego komfortu filtry powietrza powinny być co 6 miesięcy sprawdzane. W tym celu należy:

· odłączyć zasilanie centrali

· zdjąć pokrywę przednią

· wyciągnąć filtry i sprawdzić stan zabrudzenia

·  wyczyścić (w miarę zabrudzenia) bądź wymienić filtry

· wsunąć kasetę z filtrami do centrali

· założyć pokrywę przednią

· uruchomić centralę

Okres kontroli filtrów uzależniony jest głównie warunków w jakich pracuje centrala. Producent zaleca w okresie pierwszego pół roku eksploatacji sprawdzanie jakości filtrów w okresach comiesięcznych. Pozwoli to ustalić czas po jakim filtry zostają zabrudzone. Stan filtrów ma duży wpływ na jakość powietrza jak również wpływa na poprawną pracę wentylatorów.

b) Wymiennik krzyżowy

Raz do roku należy kontrolować czystość wymiennika krzyżowego. W tym celu należy:

· odłączyć zasilanie centrali

· zdjąć pokrywę przednią

· sprawdzić stan wymiennika

W przypadku wykrycia zabrudzeń należy delikatnie wysunąć wymiennik z prowadnic i umyć wodą ze środkiem czyszczącym. Po umyciu wymiennik należy dokładnie wysuszyć i wsunąć do centrali. Stopień zabrudzenia filtra jest ściśle związany z jakością filtrów, im bardziej dbamy o czystość filtrów tym mniejsze będzie zabrudzenie wymiennika krzyżowego. Silnie zabrudzony wymiennik krzyżowy powoduje dodatkowe opory w centrali i zmniejsza stopień odzysku ciepła.

c) Czyszczenie instalacji odpływu skroplin

Raz do roku należy kontrolować drożność przewodu odpływu skroplin. W tym celu należy:

· odłączyć zasilanie centrali

· zdjąć pokrywę przednią

· przemyć instalację odpływu skroplin wodą podciśnieniem bądź środkiem do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych

Właściwe kontrolowanie i czyszczenie instalacji odpływu skroplin zapobiegnie jej zapychaniu się i przelewaniu się wody przez obudowę.

15. Automatyka

Układ automatyki steruje pracą centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą elektryczną utrzymując stałą temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy mikroprocesorowego sterownika pCOXS.

Załączenie zasilania następuje rozłącznikiem Q0 umieszczonym na obudowie urządzenia .

Obsługa układu możliwa jest przy pomocy panelu operatorskiego, który daje możliwość wyboru pracy ręcznej, zegarowej. W trybie pracy ręcznej załączenie układu, zadana temperatura definiowana jest w sterowniku na ekranie sterowanie (patrz zał.-"Obsługa panelu sterownika"). Natomiast w trybie pracy zegarowej sterowanie układu realizowane jest wg programu tygodniowego sterownika. Czasy załączania układu, oraz nastawy temperatury zadanej pomieszczenia należy zdefiniować w wewnętrznym katalogu czasowym sterownika - sposób nastawy (patrz zał.- "Obsługa panelu sterownika"). Po załączeniu sterowania następuję- uruchomienie wentylatora nawiewu i wywiewu

Wystąpienie awarii wentylatora lub każdego innego stanu awaryjnego instalacji (zabezpieczenie nagrz. elektr., awaria czujnika, niedrożny filtr itp.) sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu sterownika.

W przypadku zapotrzebowania na ciepło, następuje wysterowanie nagrzewnicy elektrycznej. Układ dąży do utrzymania stałej temperatury powietrza nawiewanewgo do pomieszczeniu o wartości zadanej w sterowniku.

Czujnik temp. B1 - pomiar temp. powietrza nawiewu - ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia, awaryjne wyłączenie układu gdy temp. nawiewu mniejsza niż 5 stC

Czujnik temp. B3 - pomiar temp. zewnętrznej - blokowanie sterowania chłodnicy (opcja).

Czujnik temp. B6 - pomiar temp. za odzyskiem ciepła - czujnik zabezpiecza wymiennik krzyżowy przed oszronieniem.

Nagrzewnica elektryczna zabezpieczona jest przed uszkodzeniem przez zabezpieczenie termiczne. Zadziałanie zabezpieczenia regulacyjnego odłącza tylko nagrzewnicę elektryczną. W przypadku zadziałania zabezpieczenia wysokiej temp. nagrzewnicy układ sterowania odłącza nagrzewnicę i zatrzymuje prace centrali wentylacyjnej, Ponowne uruchomienie układu wymaga ręcznego resetu zabezpieczenia na nagrzewnicy elektrycznej oraz skasowanie awarii nagrzewnicy na panelu sterownika (patrz zał.- "Obsługa panelu sterownika"). Awaria nagrzewnicy elektrycznej sygnalizowana jest odpowiednim komunikatem na panelu sterowika.

Presostat F1 kontroluje pracę wentylatora nawiewu oraz służy jako dodatkowe zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej. Presostat (brak sygnału z presostatu) blokuje załączenie nagrzewnicy elektrycznej w przypadku, gdy nie jest załączony wentylator lub gdy brak jest przepływu powietrza.

Czujnik temperatury B6 zabezpiecza wymiennik krzyżowy przed oszronieniem, w przypadku spadku temperatury poniżej 0 st. C. (ryzyko oszronienia) następuję wyłączenie wentylatora nawiewu - brak odzysku, które powoduje, że ciepłe powietrze wywiewu roztapia szron. Stan ten trwa aż do odszronienia wymiennika krzyżowego.

Awaria wentylatora - Sprawdzić napęd wentylatora, stan pasków klinowych, zabezpieczeń termicznych silników.

Awaria nagrzewnicy elektryzcnej - Sprawdzić stan nagrzewnicy,

Awaria czujnika - Sprawdzić okablowanie czujnika, sprawdzić czujnik, wymienić czujnik.

16. OPIS OBSŁUGI PANELU pAD 

Opis przycisków sterowniczych panelu pAD
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2◄
► 3
► 4
5◄

1 – przycisk załączenia/wyłączenia panelu Pad

2 – przycisk załączenia/wyłączenia centrali.

3 – przycisk zmiany temp. zadanej w pomieszczeniu (zwiększenie temp.)

4 – przycisk zmiany temp. zadanej w pomieszczeniu (zmniejszenie temp.)

5 – przycisk ustawienia katalogu czasowego. 
Pozostałe przyciski są nieaktywne

W przypadku wyłączonego panelu pAD wyświetlany jest komunikat OFF po załączeniu panelu (zmiana przyciskiem 1) wyświetlana jest aktualna temperatura pomieszczenia np. 21oC, nastawę temperatury zadanej zmieniamy przyciskami 3,4 po pojawieniu się komunikatu SET. Poniżej temperatury wyświetlana jest godzina 12:00:00, obok godziny cyfra określająca aktualny dzień tygodnia (1-PN, 2-WT, 3-ŚR, 4-CZ, 5-PI, 6-SO, 7-NI).
W przypadku awarii w centrali na panelu pojawia się odpowiedni komunikat:
AL1 – Alarm p.poż.
AL2 – Awaria wentylatora nawiewu
AL3 – Awaria wentylatora wywiewu
AL4 – Awaria czujnika temp. nawiewu
AL5 – Awaria czujnika temp. zewnętrznej
AL6 – Awaria czujnika temp. pomieszczenia
AL7 – Awaria czujnika temp. za wymiennikiem krzyżowym
AL8 – Awaria nagrzewnicy elektrycznej
17. Transport i składowanie

W czasie załadunku urządzenia nie wolno podnosić za elementy wystające z obudowy (króćce powietrza, odpływu skroplin, pulpit sterowniczy itp.). Nie wolno stawiać na nim żadnych innych elementów. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu nie są objęte gwarancją. Centrale AVOX należy składować w suchym i osłoniętym przed opadami atmosferycznymi miejscu.
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