OPIS OBSŁUGI PANELU STEROWNIKA
Opis przycisków sterowniczych panelu sterownika
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1 – przycisk dzwonka (zapalona kontrolka czerwona informuje o występowaniu alarmu)

2 – przycisk konfigurowania Prg (nastawy i konfiguracja serwisowa, wymaga podania hasła dostępu)

3 – przycisk kasowania Esc
4 – przycisk strzałki kierunkowej góra ↑

5 – przycisk zatwierdzania zmian Enter
6 – przycisk strzałki kierunkowej dół ↓

Poruszanie się po ekranach wyświetlacza sterownika realizowane jest przez przyciski strzałek kierunkowych góra ↑, dół ↓. Uaktywnienie edycji parametrów na danym ekranie jest realizowane przez naciśnięcie przycisku ENTER (na parametrze, który możliwy jest do edycji pojawia się migający czarny prostokąt). Poruszanie się po parametrach możliwych do edycji na danym ekranie możliwe jest przez naciśnięcie przycisku ENTER ( (przejście do następnego) lub ESC (powrót do górnego lewego pola ekranu).

Zmiana wartości danego parametru, po uprzednim ustawieniu na nim kursora (czarny migający prostokąt) następuje przez wciśnięcie strzałek kierunkowych góra, dół oraz zatwierdzeniu nowej wartości przyciskiem ENTER (. Zatwierdzenie nowej wartości przyciskiem ENTER ( powoduje, że kursor zostanie przeniesiony do następnego parametru możliwego do zmiany na danym ekranie. Wyjście z edycji danego parametru bez zatwierdzania zmian możliwe jest przez naciśnięcie przycisku ESC. 
Wyjście z aktualnego ekranu i powrót do ekranu głównego realizowane jest przez naciśnięcie przycisku ESC. 
Wejście w dodatkowe ekrany z większą ilością parametrów następuje po naciśnięciu przycisku ENTER ( (gdy na ekranie wyświetlane są tylko informacje tekstowe - menu), następuje wtedy zmiana wielkości liter w pierwszej linii ekranu i pojawia się strzałka → informująca o możliwości wejścia do dodatkowego ekranu z informacjami (parametrami). Poruszanie się pomiędzy liniami w danym ekranie następuje przy pomocy strzałek góra ↑, dół ↓. Wejście do dodatkowego ekranu następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ENTER (. 

W przypadku zablokowania panelu, panel blokowany jest po czasie 6min. nie używania przycisków (brak podświetlania, zablokowane klawisze) należy przytrzymać przyciski 4, 6 przez 3 sekundy w celu jego odblokowania.

Alarmy:

Występujące alarmy w układzie sterowania są sygnalizowane świecącym się ciągle lub mrugającym na czerwono przyciskiem dzwonka oraz odpowiednim komunikatem tekstowym na wyświetlaczu informującym o rodzaju występującej awarii. Przegląd rodzaju występującej awarii uzyskuje się po naciśnięciu przycisku dzwonka, który przełącza do ekranu alarmów. W przypadku, gdy aktualnie występuje więcej niż jeden alarm, przeglądanie alarmów możliwe jest w ekranie alarmów przy pomocy strzałek góra ↑, dół ↓, a wyście z ekranu alarmów do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku ESC.

W przypadku pojawienia się alarmu przegrzania nagrzewnicy elektrycznej (termostat bezpieczeństwa nagrzewnicy) układ sterowania jest zablokowany do momentu skasowania tego alarmu. Skasowanie tego alarmu następuje poprzez przytrzymanie przycisku dzwonka na czas 5sek.. 

Natomiast pojawienie się alarmu awaria wentylatora (brak sprężu – zerwany pasek przekładni wentylator – silnik, zadziałanie zabezpieczenia termicznego silnika wentylatora) powoduje zatrzymanie układu, ponowne uruchomienie układu jest możliwe po skasowaniu alarmu. Kasowanie alarmu wentylatora następuje także przez przytrzymanie przycisku dzwonka na czas 5sek..

Ekran główny:


Ekran sterowania:


Ekran menu: 
Ekran konfiguracyjny: (ekran pojawia się po przytrzymaniu przycisku PRG przez 3sek)

	TEST OKABLOWANIA
	Możliwość sprawdzenia okablowania układu  sterowania 

	PARAMETRY
	Po podaniu hasła możliwy jest dostęp do nastaw parametrów regulacji

	SERWIS
	Tryb dla serwisu


UWAGA!!!
W trybie TEST OKABLOWANIA układ regulacji blokuje działanie wszystkich zabezpieczeń układu sterowania – brak zabezpieczeń.

Ekran nastaw zegara: (ekran pojawia się po wejściu w ekranie menu w odnośnik katalog czasowy)

Ekran menu katalogu czasowego: (pod ekran w ekranie katalog czasowy)
	W ustawieniach GRUPOWE wybierane są nastawy katalogu czasowego dla poszczególnych STREF (kanałów załączenia) I, II, III, IV.

W ustawieniach POJEDYNCZY DZIEN wybierane są nastawy dla  pojedynczego dnia tygodnia.



Ekran nastawy grupowe: (pod ekran w ekranie grupowe)


Ekran nastaw strefa I: (pod ekran w ekranie STREFA I)


	---
	brak wyboru dnia tygodnia

	PN
	poniedziałek

	WT
	wtorek

	SR
	środa

	CZ
	czwartek

	PI
	piątek

	SO
	sobota

	ND
	niedziela

	PN-PI
	zakres dni od poniedziałku do piątku

	PN-ND
	zakres dni od poniedziałku do niedzieli

	SO-ND
	zakres dni od soboty do niedzieli


Ekran nastawy pojedynczy dzień: (pod ekran w ekranie pojedynczy dzien)




Każdy dzień tygodnia zawiera cztery strefy przełączania, w których ustawia się, czas załączenia (on), czas wyłączenia (off), funkcji ustawionej w parametrze uklad (wylaczony, I bieg, II bieg, III bieg) oraz zadaną temperaturę aktywną w tym okresie czasu. �
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--- STREFA PIERWSZA ---�
�
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Czwartek�
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Po naciśnięciu klawisza ENTER ( w tym ekranie, następuje zmiana wielkości liter w pierwszej linii ekranu i pojawia się strzałka → informująca o możliwości wejścia do dodatkowego ekranu z informacjami (parametrami). Poruszanie się pomiędzy liniami następuje przy pomocy strzałek góra ↑, dół ↓. Wejście do dodatkowego ekranu następuje poprzez ponowne naciśnięcie klawisza ENTER (.








STREFY CZASOWE�
�
Poniedzialek�
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→�
�









On:   00:00                           Off   00:00�
�
Uklad:                 �
Wylaczony�
�
Temp. zadana:  00.0(C�
�
Kopia na dzien:                           �
-------�
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Każda z czterech stref przełączania, zawiera parametry, które umożliwiają sterowanie układem w sposób automatyczny: czas załączenia (on), czas wyłączenia (off), funkcji ustawionej w parametrze uklad (wylaczony, I bieg, II bieg, III bieg) oraz zadaną temperaturę aktywną w tym okresie czasu. Kopia na dzień służy do kopiowania ustawionych parametrów na wybrany dzień tygodnia lub grupę dni.�
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STREFY CZASOWE�
�
STREFA I                                          →�
�
STREFA II                                         →�
�
STREFA III                                        →�
�









Katalog czasowy�
�
Ustawienia:�
�
GRUPOWE                                        →�
�
POJEDYNCZY DZIEN                       →�
�









NASTAWA ZEGARA�
�
Data                           25-01-07�
�
Godzina:�
12:36�
�
Dzien:�
Poniedzalek�
�









WYBOR POZIOMU:�
�
TEST OKABLOWANIA�
�
PARAMETRY�
�
SERWIS�
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WEJSCIA/WYJSCIA                                                        


LICZNIKI PRACY


KATALOG CZASOWY


HISTORIA ALARMOW�
→


→


→


→�
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�
�
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Po naciśnięciu klawisza ENTER ( w tym ekranie, następuje zmiana wielkości liter w pierwszej linii ekranu i pojawia się strzałka → informująca o możliwości wejścia do dodatkowego ekranu z informacjami (parametrami). Wejście do dodatkowego ekranu następuje poprzez ponowne naciśnięcie klawisza ENTER (.�
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PRACA:�
RECZNA�
�
WENTYLATOR:�
WYLACZ.�
�
TEMP. ZADANA:�
21.0 (C�
�
�
�
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PRACA�
Wybór trybu pracy układu (ręczny, zegarowa - wg ustawień w katalogu czasowym, automatyczna - wg sygnałów zewnętrznych)�
�
WENTYLATOR�
Tryb pracy wentylatora dla trybu ręcznego  (wyłączony, I bieg, II bieg, III bieg)�
�
TEMP. ZADANA�
Temperatura zadana pomieszczenia dla pracy ręcznej lub zewnętrznego wymuszenia�
�
�
�
�
�
�
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  PN    12:36 �
�
  PN    12:36 �
�
T. ZADANA:�
21.0 (C�
Tz: 21.0 (C�
Tp: 21.0 (C�
�
T.NAWIEWU:�
21.7 (C�
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�
UKLAD WYLACZONY�
�
UKLAD WYLACZONY�
�









�
�
�
T.ZADANA�
Aktualna temperatura zadana pomieszczenia, wynikająca z ustawień ręcznych lub katalogu czasowego�
�
T.NAWIEWU�
Aktualna pomierzona temperatura nawiewu�
�
UKLAD�
Informacja o aktualnym stanie układu (wyłączony, załączony, przedmuch, wyłączony z powodu alarmu)�
�
�
�
�
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